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KBJ-1 监测报警系统
Monitoring alarm system

1 5/16/32/64KBJ-1Q
5/16/32/64路监测报警控制器
Monitoring alarm controller

KBJ-1监测报警系统
KBJ-1 Monitoring alarm system

设备组成 Device Composition 

序  号 型 号 名  称 
S/N Model Name

主要材质
Main material

重量
Weight

防护等级
IP class

1.1/1.8/3.3Kg IP 20
碳钢
Carbon steel

 16/32KBJ-1FG

16/32KBJ-1FQ 16/32路监测报警复示器
Personnel alarm repeater

碳钢
Carbon steel

16/32路监测报警复示器
Personnel alarm repeater

碳钢
Carbon steel

5/16/32/64KBJ-1监测报警控制器 Monitoring alarm controller

采用微处理器控制，具有操作简单、工作可靠、配置灵活的

特点。

主要用于探测主机各种阀值开关量的报警，如水、油、气的

超温报警，水、油位阀值报警，电网绝缘低报警，火警探测

报警和超负荷报警等。           

报警输出触点容量Alarm output contact capacity:AC220V/1A或DC24V/2A

报警输出Alarm output:DC24V/1A

主电源Main power:DC24V

应急电源Emergency power:DC24V

颜色Color:海灰色Sea gray（RAL 7035）

防护等级 IP class:IP20

重量 Weight:1.8Kg 

Monitor alarm controller is controlled by micro-processor and has 
advantages of simple operation, high reliability and so on.
It is suitable for detecting all kinds of on-off value of main unit for 
alarm such as over temperature alarm of water, oil and gas, water 
and oil level threshold alarm, low insulation alarm of power grid, fire 
detection alarm, overload alarm, etc. 
         

功能描述 
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Hole dimension

144

深度 :100mm
Depth:100mm

16KBJ-1Q监测报警控制器Monitoring alarm controller

2

3

1.8Kg IP 20

2.5Kg IP 22

5KBJ-1Q监测报警控制器 Monitoring alarm controller

深度 :105mm
Depth:105mm

开孔尺寸
Hole dimension
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报警输出触点容量Alarm output contact capacity:AC220V/1A或DC24V/2A

报警输出Alarm output:DC24V/1A

主电源Main power:DC24V

应急电源Emergency power:DC24V

颜色Color:海灰色Sea gray（RAL 7035）

防护等级 IP class:IP20

重量 Weight:1.1Kg 
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POWER
电 源

TEST
测 试

MUTE
消 音

RESET
复 位

失 电
POWER FAILURE

监测报警控制器
MONITORING ALARM CONTROLLER
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KBJ-1 监测报警系统
Monitoring alarm system
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16KBJ-1FG监测报警复示器 Monitoring alarm repeater
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16KBJ-1监测报警系统接线示意图
16KBJ-1 Monitoring alarm system connection diagram
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监测报警控制器

16KBJ-1型

Alarm contact output(1A)

Alarm voltage output DC24V(1A)
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报警点2

报警点11 way

2 way

16 way

报警触点输出(1A)

报警电压输出

复示器

Monitoring alarm controller

Standby power supply DC24V

Main power supply AC220V

Alarm point 2

Alarm point 1
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电源盒
Power supply box

报警点16
Alarm point 16

报警输出触点容量Alarm output contact capacity:AC220V/1A或DC24V/2A

报警输出Alarm output:DC24V/1A

主电源Main power:DC24V

应急电源Emergency power:DC24V

颜色Color:黑色black（RAL 9005）

防护等级 IP class:IP22

重量 Weight:2.5Kg 
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Hole dimension

144

深度 :100mm
Depth:100mm

16KBJ-1FQ监测报警复示器 Monitoring alarm repeater

报警输出触点容量Alarm output contact capacity:AC220V/1A或DC24V/2A

报警输出Alarm output:DC24V/1A

主电源Main power:DC24V

应急电源Emergency power:DC24V

颜色Color:黑色black（RAL 9005）

防护等级 IP class:IP20

重量 Weight:1.8Kg 
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